
ALDABILLAS , RETENEDORES Y ANTIPILLADEDOS
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Aldabilla 475

Aldabilla 375

Aldabilla 480

Cuña 475
Cód. Acab. Med.
01650 NE 25mm
01651 NE 30mm
15136 BM 19mm
15103 BM 25mm
15133 BM 30mm
01646 AF 25mm
01648 AF 30mm
01647 CM 25mm
01649 CM 30mm

Código Acab.
21359 HL
69903 ZNE

Código Descrip.
21355 1” HL
21356 1” ZNE

Código Descrip.
21358 1” HL
50809 1-1/2” HL
21357 1-1/4” HL
69902 1-1/4” ZNE

Aldabillas

Pasador 384

Cód. Descrip.
01019 30 ; HL Barniz
01020 35 ; HL Barniz
01021 40 ; HL Barniz
01022 50 ; HL Barniz
01023 60 ; HL Barniz

Cód. Descrip.
06130 35 ; ZKNS
06132 45 ; ZKNS
06129 35 ; ZKORO
06131 45 ; ZKORO

Pasador 383

Cód. Descrip.
01024 30 ; NI
01025 35 ; NI
01026 40 ; NI
01027 50 ; NI
01028 60 ; NI
01029 70 ; NI
01030 85 ; NI

Pasador 384



60 Varios

Retenedor Puerta N

Código Acab.
62433 LP
09275 NS

Retenedor Puerta

Cód. Descripción

62372 Mod. 241 NE
56142 Mod. 242 PL
56143 Mod. 243 ORO

Cód. Descripción

56144 Mod. 245 PL
56145 Mod. 246 ORO

Puertas Paso (25 Kg) Puertas Entrada (40 Kg)

Antiplilladedos

Cód. Descripción

06399 Puerta 1,40m
06400 Biagra 1,40m

Antiplilladedos
   Bisagra

Antiplilladedos
        Puerta

En el lado de la hoja la protección está asegurada por una tapa articulada sobre un perfil bisagra unido a la puerta 
por una junta de seguridad tipo acordeón. Cuando la puerta se cierra, la tapa se apoya sobre la puerta y oculta la 
junta. En el lado de la bisagra, la protección está asegurada por la misma junta fijada a la hoja y al marco con dos 
perfiles.
Todos los componentes son de aluminio extrusionado EN AW 6063-T5. La junta tipo acordeón está fabricada en 
EPDM. Se suministra ensamblado, en longitud normalizada de 1,40m.




