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Cerradura U200 Cilindro 70C

64,5

1328

Código Descripción Uni/Emb

09299 U200/50CR+70C AE 1

09296 U200/50CR+70C CS 1

09298 U200/50CR+70C Ef. Inox 1

09300 U200/50CR+70C NE 1

Escudo Seguridad U200

Escudo Seguridad U100

15

62
Código Acab. Uni/Emb

04103 Inox 20
04104 LT 20
09291 NE 20

Código Acab. Uni/Emb

03540 Ef. Inox 20
03539 HL 20
03921 NE 20

26

35
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Cerradura 349 C/R S/Cilindro

Código Descripción Uni/Emb

68835 349-35/F24/50 CR Inox 25
69209 349-35/F24/60 CR Inox 25
67556 349-33/F20/50 CR Inox 25
10299 349-33/F20/60 CR Inox 25
68838 349-59/F24/50 LS 25
69215 349-59/F24/60 LS 25

DIN 18251
Clase 3

Cerradura 349 C/R Silenciosa

Código Descripción Uni/Emb

70796 349-S/F24/50 Inox 25
70799 349-S/F24/60 Inox 25
70802 349-S/F24/50 LS 25
70805 349-S/F24/60 LS 25

SIN CILINDRO

SIN CILINDRO

DIN 18251
Clase 3
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Cerradura Condena 344 C/R

Código Descripción Uni/Emb

68835 Cond. 344-35/F24/50 Inox 25
69210 Cond. 344-35/F24/60 Inox 25
67677 Cond. 344-33/F20/50 Inox 25
10317 Cond. 344-33/F20/60 Inox 25
68839 Cond. 344-59/F24/50 LS 25
69216 Cond. 344-59/F24/60 LS 25

Cerradura Condena 344 C/R Silenciosa

DIN 18251
Clase 3

DIN 18251
Clase 3

Código Descripción Uni/Emb

70797 Cond. 344-S/F24/50 Inox 25
70800 Cond. 344-S/F24/60 Inox 25
70803 Cond. 344-S/F24/50 LS 25
70806 Cond. 344-S/F24/60 LS 25
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Cerradura Picaporte 345 C/R
Código Descripción Uni/Emb

68837 Picaporte 345-33/F24/50 Inox 25
69211 Picaporte 345-35/F24/60 Inox 25
67676 Picaporte 345-33/F20/50 Inox 25
37065 Picaporte 345-33/F20/60 Inox 25
69217 Picaporte 345-59/F24/60 LS 25

Código Descripción Uni/Emb

12025 Cerradero Ciego 345-35/F24 Inox 1
06424 Cerradero Ciego 345-33/F20 Inox 1

Cerradura Picaporte 345 C/R
Código Descripción Uni/Emb

70798 Picaporte 345-S/F24/50 Inox 25
70801 Picaporte 345-S/F24/60 Inox 25
70804 Picaporte 345-S/F24/50 LS 25
70807 Picaporte 345-S/F24/60 LS 25

DIN 18251
Clase 3

DIN 18251
Clase 3
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Cerradura 380 C/R Inox S/Cilindro

Código Descripción Uni/Emb

01914 380/F24/50 CR  Inox S/Cil 25
01915 380/F24/60 CR Inox S/Cil 25

Cerradura Gancho 350 C/R S/Cilindro

Código Descripción Uni/Emb

06127 Cerr. 350/F24/50 C/R Inox S/Cil 25
06128 Cerr. 350/F24/60 C/R Inox S/Cil 25

SIN CILINDRO

SIN CILINDRO

DIN 18251
Clase 3

DIN 18251
Clase 3
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Cerradura U130

20

230

3

8

70 150

26

45

 50

 78

79,5

30

10

14

20

175

63

80

20

Código Descripción Uni/Emb

03925 U130/50CR+60 EF INOX 25
08089 U130/40CR+60 EF INOX 25
03924 U130/50CR+60 HL 25
08090 U130/40CR+60 HL 25
09295 U130/40CR+60 NE 30

Cerradura U202/50 Borja C/Red

Código Acab. Uni/Emb

09306 HL 50
09307 NS 50
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Cerradura U10P

Código Descripción Cil. Acabado Uni/Emb

67914 Cerradura U10P/50 C/R 60 Ef.Inox 25
03679 Cerradura U10P/50 C/R 60 NE 25
70354 Cerradura U10P/50 C/R 60 HL 25
02478 Cerradura U10P/40 C/R 60 Ef.Inox 25
67905 Cerradura U10P/40 C/R 60 HL 25
03678 Cerradura U10P/40 C/R 60 NE 25

3

8

47 128

26

33

40
(50)

(75)
 65

146

56

68

24

23

195

34

3

8

47 128

26

33

40
(50)

(75)
 65

146

56

68

24

23

195

Código Descripción Cil. Acabado Uni/Emb

67902 Cerradura U10P/50 C/C 60 Ef.Inox 25
67904 Cerradura U10P/50 C/C 60 HL 25
67903 Cerradura U10P/40 C/C 60 HL 25
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3

8

85 175

26

45

50

(60)

(85)
 75

197

83

95

25,5

34

23

240

197

83

95

25,5

3

8

85 175

26

45

50

 75

23

240

Cerradura U30

Código Descripción Cil. Acab. Uni/Emb

67907 Cerradura U30/50 C/C 60 Ef.Inox 20

67910 Cerradura U30/50 C/C 60 HL 20
67908 Cerradura U30/60 C/C 60 Ef.Inox 20
67911 Cerradura U30/60 C/C 60 HL 20

Código Descripción Cil. Acab. Uni/Emb

67909 Cerradura U30/50 C/R 60 Ef.Inox 20
67912 Cerradura U30/50 C/R 60 HL 20
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Código Descripción Acabado Caja/Emb

03929 Cerradura 4030F/50 C/R Dcha INOX 20

03930 Cerradura 4030F/50 C/R Izda INOX 20

03931 Cerradura 4030F/60 C/R Dcha INOX 20

03932 Cerradura 4030F/60 C/R Izda INOX 20

Código Descripción Acabado Caja/Emb

02906 Cerradura 2030F/50 C/R INOX 20

02907 Cerradura 2030F/60 C/R INOX 20

(89)
79

13 20

8

20

3

50

2
0

1
7

5

8
5

3
5

3
2

2
6

4
4
,5

2
0

,9
4

5
6

5
,8

 (89)

13 20

8

20

3

(60)

2
0

1
7
5

8
5

3
5

3
2

2
6

4
4
,5

2
0
,9

4
5

6
5
,8

Cerradura 2030F Cortafuegos/antipánico

CON CILINDRO

SIN CILINDRO

- Picaporte de acero sinterizado, soporta 
   temperaturas superiores a los 900º.
- Incorporan la función antipánico, siempre 
   paso libre desde el interior.
- En el exterior se instala un protector de nueca
  que impide el accionamiento de la manilla.

Nueca Pasante

- Picaporte de acero sinterizado, soporta 
   temperaturas superiores a los 900º.
- Incorporan la función antipánico, siempre 
   paso libre desde el interior.
- El lado exterior no es antipánico.

Doble Nueca

Con dispositivo de seguridad DS50

79

Cerradura 4030F Cortafuegos/antipánico

Mano:

Utilizar con cuadradillo cod. 03933. Ver pag.45
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8

6

47
70,6

50

23

74,6

Picaporte Condena 2000/47 Silencioso

Código Descripción Acabado Uni/Emb

03595 Picaporte condena SIL/47/50 C/R INOX 10

03596 Picaporte condena SIL/47/50 C/R HL 10

31

135

8

6

47

70,6

50

23

74,6

34

20

30
45

72
135

20

Picaporte Condena 2000/47

31

Código Descripción Acabado Uni/Emb

02528 Picaporte condena 2000/47/50 C/R CS 10
57671 Picaporte condena 2000/47/50 C/R HL 10
70490 Picaporte condena 2000/47/50 C/R INOX 10
70491 Picaporte condena 2000/47/50 C/R NE 10
05728 Picaporte condena 2000/47/50 C/R Efecto Inox 10

20

34

20

30
45

72
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6

8

23

70

14,8

11,8

50

95,5

34

20

165

70

Picaporte Condena 2000/70 Silencioso

6

8

23

70

14,8

11,8

50

107

34

20

304572

34

3

20

165

70

  Condena 2000/70
Código Descripción Acab. Uni/Emb

03329 Picaporte condena 2000/70/50 C/R HL 10
02474 Picaporte condena 2000/70/50 C/R INOX 10
02473 Picaporte condena 2000/70/50 C/R NE 10
05935 Picaporte condena 2000/70/50 C/R Efecto Inox 10

34

20

304572

Código Descripción Acab. Uni/Emb

03598 Picaporte condena SIL/70/50 C/R HL 10
07396 Picaporte condena SIL/70/50 C/R Efecto Inox 10
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45
39

60 43

60
25

57,5
45 25

39

60 43

25

57

25

57

Picaporte Tubular 911/45

Picaporte Tubular 912/60

Código Descripción Acab. Uni/Emb

54223 Picaporte Tub. 911/45 HL 20

01396 Picaporte Tub. 911/45 Ef.Inox 20
04487 Picaporte Tub. 911/45 NE 20

Código Descripción Acab. Uni/Emb

54224 Picaporte Tub. 911/45 C/R HL 20

01397 Picaporte Tub. 911/45 C/R NS 20
04488 Picaporte Tub. 911/45 C/R NE 20

25

57,5
45 25

Código Descripción Acab. Uni/Emb

62273 Picaporte Tub. 912/60 HL 20

03255 Picaporte Tub. 912/60 NS 20
04489 Picaporte Tub. 912/60 NE 20

Código Descripción Acab. Uni/Emb

03252 Picaporte Tub. 912/60 C/R HL 20

03254 Picaporte Tub. 912/60 C/R Ef.Inox 20
04490 Picaporte Tub. 912/60 C/R NE 20
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Kit Cierre Puerta Corredera 3666R

Código Acab. Uni/Emb

01419 CS 20

03766 LS 20
67020 LP 20
05775 NE 20
01420 AF 20
01418 CR 20
67021 CM 20
03325 NS 20

Kit Cierre Puerta Corredera 4444C

Código Acab. Uni/Emb

09484 CM 20

09420 LP 20
09485 LS 20
09421 NS 20

100

15

67

160

2 30

50

7 56

48

19

2529

100

15

67

160

2 30

50

9 56

48

19

2529

18

28 90

18

28 90
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Cerradura Puerta Corredera 705/50 Borja C/Red

Código Acab. Uni/Emb

09486 LP 20
09489 LS 20
09487 NS 20

Código Acab. Uni/Emb

09304 HL 20

09305 NS 20

7 56

48

19

2529

67

100

15

160

2

50

30

70

160 100

302,5

Ø6

18

28 90

18

28 90

Kit Cierre Puerta Corredera C/Boca Yale

* Cilindro 20x20 Código Acab. U/E
10637 LT 20

10638 NI 20
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Kit Tirador Embutir 2Y1

Código Acab.
06537 AF

06538 CM
06707 CS
06715 LS
06706 LP
06717 NS

Kit Tirador Embutir 2Y1C

Código Acab.
05377 CM
05378 LP
05380 LS
05415 NS
50104 CR

Kit Tirador Embutir 2Y1 B/Borja

Código Acab.
60111 LP

60110 NS

7 56

48

19

2529

9 56

48

19

2529

19

2529

7 56

48
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Sistema Antipánico Serie 59600
Características Técnicas:
* Componentes internos acero cincado 
   aptos para equipar puertas cortafuego
Dotación:
* Barra de apoyo de 900mm
* Tornillos de fijación
* Plantillas de instalación
* Hoja de instrucciones y mantenimiento
* Impresos de Certificado CE e ICIM

Acabados:
* Cárter Negro con barra Roja

Mano:
* 0=Reversible

Certificaciones:
* Marcado CE según la normativa de    		
   productos de construcción 89/106/CEE
   emitido por ICIM.
* Certificación voluntaria ICIM según la
   norma UNI EN 1125

Código Descripción

08571 1H NE S/Barra 1.59616

08727 Barra Horiz. Roja 1.07007

Código Descripción

08730 2H NE S/Barra 1.59647

08727 Barra Horiz. Roja 1.07007
08729 Jgo Varilla Vert.1.07081.12

1 Hoja

2 Hojas
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Sistema Antipánico New Europa

Características Técnicas:
* Cárter en Aluminio
* Picaporte autoblocante en aleación de Aluminio
Dotación:
* Cerraderos
* Barra de apoyo de 900mm
* Tornillos de fijación
* Plantillas de instalación
* Hoja de instrucciones y mantenimiento
* Impresos de Certificado CE y N

Acabados:
* Cárter Negro con barra Roja

Mano:
* 0=Reversible

Certificaciones:
* Marcado CE según la directiva de    		
   productos de construcción 89/106/CEE
   emitido por Aenor
* Certificación voluntaria de calidad N    	
   de Aenor según la norma UNI EN 1125

Código Descripción

08733 1H Sob. 59010.10E S/Barra

08727 Barra Horiz.1.07007.13 Roja

Código Descripción

08732 Jgo Barra Vert. 07081.15E S/Terminales +
Jgo Terminales Sup. + Inf. 07063.60E.0.SA
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Sistema Antipánico SBLOCK

Código Descripción

08581 1H Emb. Touch-Bar 59710.01E NE/RO

Código Descripción

08584 1H Sob Touch-Bar 59810.11E.0 NE/RO

Características Técnicas:
* Cárter en Aluminio
* Comp. Int. en Acero, aptos para P. Cortafuegos
* Barra en Aluminio barnizado
Dotación:
* Tornillos de fijación
* Plantillas de instalación
* Hoja de instrucciones y mantenimiento
* Impresos de Certificado CE e ICIM

Acabados:
* Cárter Negro con barra Roja

Mano:
* 0=Reversible
Certificaciones:
* Marcado CE según la normativa de    		
   productos de construcción 89/106/CEE
   emitido por ICIM.
* Certificación voluntaria ICIM según la
   norma UNI EN 1125

Código Descripción

08732 Jgo Barra Vert. 07081.15E S/Terminales +
Jgo Terminales Sup. + Inf. 07063.60E.0.SA
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Cerraduras RF Antipánico

Características Técnicas:
* Frente en Acero Cincado
* Caja en Acero Cincado
* Picaporte en Acero Cincado
* Cuadradillo Manilla 9 mm
* Adaptable a serie 59600, 59710...

Acabados:
* Cárter Negro con barra Roja
Mano:
* 0=Reversible
Normativa:
* Certificación CE con los disp.
 Antipánicos serie 59600, 59710...

Opcional Antipánico Segunda Hoja:

Código Descripción

08720 Kit Alargador Vert. Barra Antipánico 07064.50E.0

* Picaporte y Palanca
* Palanca 15mm
* No es Antipánico
Funcionamiento
* Picaporte accionado por llave y Manilla
* Palanca accionada por llave

* Picaporte y Palanca
* Palanca 15mm
* Cuadradillo manilla partido
Funcionamiento
* Interior: Con dispositivo antipánico y/o llave
* Exterior: La llave retrae el picaporte y la palanca
   la Manilla retrae el picaporte

* Sólo Picaporte
* Cuadradillo manilla partido
Funcionamiento
* Interior: Con dispositivo antipánico y/o llave
* Exterior: La llave condena o descondena la 
   manilla y retrae el picaporte

Código Descripción

08680 Cerradura RF Antip. Pic. 43110.66 C/Part.

Código Descripción

08585 Cerradura RF Antip. Pic./Pal. 43130.65 C/Part.

Código Descripción

08682 Cerradura RF Pic./Pal. 43320.65 C/Pas
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Características Técnicas:
* Aluminio de preso-fusión

Dotación:
* Tornillos de fijación
* Cilindro 0G304.02.0.12 
* Hoja de instrucciones y mantenimiento

Bajo Pedido:
* Versión con microinterruptor (caract. LA)

Mano:
* 0=Reversible

Acabados:
* Estándar: Negro
* Bajo Pedido: Tratamiento PVD Inox(Acab. C2)
   Incremento de precio

Accionamiento Exterior Antipánico

De Sobreponer:

De Embutir

* Manilla condenable por llave
* Cilindro 0G304.02.0.12 

* Placa exterior con Manilla y
   agujero para cilindro

* Placa exterior con Pomo Fijo y
   agujero para cilindro

* Placa exterior con agujero para     	
   cilindro

Código Descripción

08632 Media Manilla Antip. 07077.48E.0 C/Cil

Código Descripción

08684 Media Manilla C/B 72 
Antip. 07076.16 C/Cil

Código Descripción

08683 Pomo Fijo C/P C/B 72 
Antip. 07076.14

Código Descripción

08685 Placa Bocallave C/B 72 
Antip. 07076.12
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Barra Antipánico 1970

Certificación EN 1125:

Barra Antipánico

Cuadradillo PartidoAccionamiento Exterior

Cerradura 4030F

Medio Cilindro
(Perfil Europeo leva larga)

El embalaje incluye:
• 1 soporte principal y otro secundario.
• 1 barra horizontal ovalada de 900 mm.
• 1 bolsa de accesorios con :
    - Tornillos de sujección
    - Machones para sujetar la barra horizontal
    - Embellecedor de plástico
    - Cuadradillos:
        Barra con nueca de 8mm: Doble cuadradillo de 8-8 / 8-8 atornillado
        Barra con nueca de 9mm: Doble cuadradillo de 9-9 / 9-9 atornillado
• Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.

Código Acabado Sop./Barra

01561 Negro/Verde

14057 F1/F1 

   A       B      C      D      E       F      G      H      I

(Cualquier media      	
      manilla)

Apta para uso en puerta cortafuego
Código Descripción

03748 Cilindro TE5 30x10 HN

69815 Cilindro TE5 30x10 HL
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Antipánico 1930
Dispositivo de sobreponer con dos puntos, 
alto y bajo, de cierre. Picaportes de acero 
basculantes. Altura estandar: 2210mm.
Accionamiento exterior.

Certificación EN 1125:

El embalaje incluye:
• 1 soporte principal y otro secundario.
• 1 barra horizontal ovalada de 900 mm.
• 1 bolsa de accesorios con cerraderos (alto y bajo)
  cuadradillo (8x8x90), tornillos de sujección y
  dos guías de falleba.
• Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.
• 2 reenvíos para los puntos de cierre altos y bajos.

La categoría de un Dispositivo Antipánico viene definida de acuerdo a la siguiente clasificación de 9 dígitos:

   A       B      C      D      E       F      G      H      I

A. CATEGORÍA DE UTILIZACIÓN:
•Grado 3: Elevada Frecuencia de Utilización por el Público, donde 
exista además riesgo de Accidente o mala utilización.

B. DURABILIDAD:Se identifican dos categorías:
•Grado 6: 100.000 ciclos
•Grado 7: 200.000 ciclos
C. MASA DE LA PUERTA:
•Grado 5: <100Kg
•Grado 6: <200Kg
D. CAPACIDAD PARA SU USO EN PUERTAS CORTAFUEGO:
•Grado 0: No apta.
•Grado 1: Apta.

E. SEGURIDAD DE LAS PERSONAS:
•Grado 1: Todos los D.A. tienen el mayor grado de seguridad 
de personas.
F. RESISTENCIA A LA CORROSION:
•Grado 3: Resistencia Elevada.
•Grado 4: Resistencia Muy Elevada.

G. SEGURIDAD DE BIENES:
•Grado 2: En los D.A. la seguridad de bienes está 
subordinada a la de personas.

H. PROYECCION DE LA BARRA:
•Categoría 2: Proyección <100mm (baja).

I. TIPO DE OPERACIÓN DE LA BARRA:
•Tipo A: D.A. con “barra de empuje” como la serie 
‘UNIVERSAL’ de TESA.

Código Acabado Sop./Barra

01562 Negro/Verde

66475 F1/F1

Apta para uso en puerta cortafuego
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Dispositivo de sobreponer con un 
punto lateral de cierre. Picaporte de acero, basculante.
Accionamiento exterior.

Barra Antipánico 1910

El embalaje incluye:
• 1 soporte principal y otro secundario.
• 1 barra horizontal ovalada de 900 mm.
• 1 bolsa de accesorios con cerradero, 
  cuadradillo (8x8x90) y tornillos de sujeción 
• Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.

Certificación EN 1125:

Código Acabado

66478 HL

14050 HN

Código Acabado Sop./Barra

01563 Negro/Verde

66480 F1/F1 

   A       B      C      D      E       F      G      H      I

Cilindro TE5 Antipánico Reg.

Accionamiento Exterior

Barra Antipánico
Cil. TE5 Antipánico Reg.

Apta para uso en puerta cortafuego

30 10

65
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Código Acabado

66619 NE

05937 INOX

Media Manilla Antipánico Placa Ciega Antip.

Código Acabado

66477 NE
05939 INOX

Placa Bocallave Antipánico Pomo Fijo C/Placa Antip.

Código Acabado

14023 NE
05940 INOX

Código Acabado

05938 INOX
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Los cierrapuertas CT500 son la solución
ideal para la puerta ligera de aluminio y PVC. 
Su calidad de construcción le convierte en el 
cierrapuertas más fiable de su categoría.

» Dos fuerzas de cierre en un solo modelo EN2 y EN3, que 
   se eligen al posicionar el brazo. Los agujeros están siempre 
   en la misma posición.
» Apertura hasta 180º.
» Dos válvulas de control de la velocidad de cierre y del golpe final.
» Sistema de retención por enclavamiento, regulable a cualquier posición    	
   en el modelo CT501.
» Distancia de 19mm entre agujeros de fijación.
» Los cierrapuertas de la serie 500 están certificados con UL y han 
   superado los 500.000 ciclos de apertura y cierre.
» Reversible.

  Cierrapuertas CT500

Código Descripción Uni/Emb

12098 CT50023BL 10
12099 CT50023NE 10
12100 CT50023OR 10
10292 CT50023PL 10

Código Descripción Uni/Emb

12101 CT50123BL 10
12102 CT50123NE 10
12103 CT50123OR 10
12104 CT50123PL 10

Sin Retención. Fuerza 2-3 Con Retención. Fuerza 2-3

Placa Ciega Antip.
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  Cierrapuertas 604 RF S/Retención PL En-3
Es un cierrapuertas aéreo compacto indicado para la instalación en puertas cortafuego 
estándar.
Está diseñado para obtener un alto rendimiento y durabilidad, funcionalidad y calidad.
* Marcado CE según la directiva 89/106/CEE emitido por el instituto Warrington y 
   fabricados según los parámetros de la norma UNE EN 1154 para la utilización en 
   Puertas cortafuegos.
* Mecanismo de piñón y cremallera en acero templado, robusto y eficaz.
* Válvulas de regulación equilibradas e independientes, para un mayor control 
   del ciclo de cierre.

Código Descripción Uni/Emb

08566 604 6

Cierrapuertas 604 RF S/Ret. EN-3
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Cierrapuertas multifuerza EN2-3-4 gracias a su sist. de instalación de múltiples posiciones.
Certificado con UNE - EN1154:1996 + A1:2003.
Ideal para puertas de tráfico medio-alto y para puertas cortafuegos.
» Funcionamiento suave y eficaz, con mecanismo de piñón-cremallera 
  en acero endurecido y resorte helicoidal de alto coeficiente de 
  elasticidad y resistencia a la fatiga.
» Fuerza: Instalable en posiciones de fuerza EN2, 3 y 4. 
   (Desde 850 mm y 40 Kgs. hasta 1100 mm - 80 Kgs. )
» Apertura hasta 180º en fuerzas 2 y 3; hasta 105º en fuerza 4.
» Dos válvulas independientes para el control de la velocidad de cierre y del golpe final.
» Clasificación CT180034 con norma europea:  

Código Descripción Uni/Emb

12091 CT180034BL 10
12092 CT180034NE 10
12093 CT180034OR 10
06183 CT180034PL 10

Sin Retención. Certificado EN1154. RF

Código Descripción Uni/Emb

12094 CT180034BL 10
12095 CT180034NE 10
12096 CT180034OR 10
12097 CT180034PL 10

Con Retención. No válido para Puertas RF

            Cierrapuertas CT1800

Cierrapuertas 604 RF S/Ret. EN-3
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  Cierrapuertas TS-68

Con el TS-68, DORMA ha desarrollado un cierrapuertas económico, que puede montarse universalmente en todos los modelos 
y construcciones corrientes de puerta. Su montaje es sencillo y rápido y no necesita placa de montaje. La fuerza de cierre se 
adapta al tamaño respectivo de puerta por medio de cambios en la posición del apoyo del brazo o del cuerpo del cierrapuertas. 

Cierrapuertas de piñón de cremallera con fuerza de cierre regulable, tamaños EN 2, 3 y 4; 
velocidad de cierre regulable en dos gamas independientes. Aplicable para puertas a izquierda y derecha.

Código Descripción Uni/Emb

14542 PL 14
14543 ORO 14
14544 BL 14
14545 NE 14

Sin Retención. EN 2-4 RF

Código Descripción Uni/Emb

14546 PL 14
14547 ORO 14
14548 BL 14
14549 NE 14

Con Retención. EN 2-4
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  Cierrapuertas T-610

* Construido con cuerpo de aluminio anodizado, brazo y componentes internos de acero.
* Diseño compacto con mínima proyección, permitiendo ser instalado en puertas con pared adyacente a 90º.
* Carril de acero templado y piñón engrasado para obtener una acción suave y precisa y un mínimo desgaste.
* Uso de rodamientos para alcanzar un óptimo rendimiento.
* Muelles de aleación de acero para ofrecer una resistencia adicional a la tracción.
* Válvula de liberación de presión incorporada para evitar un uso abusivo del cierrapuertas.
* Velocidad de cierre ajustable (180º-15º) ; Acción de cierre ajustable (15º-0º).
* Totalmente reversible sin ajustes.

Código Descripción Uni/Emb

60124 PL 8

EN 3 Guía Deslizante PL
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  Cierrapuertas T-660

* Construido con cuerpo de aluminio anodizado, brazo y componentes internos de acero.
* Diseño compacto con mínima proyección, permitiendo ser instalado en puertas con pared adyacente a 90º.
* Carril de acero templado y piñón engrasado para obtener una acción suave y precisa y un mínimo desgaste.
* Uso de rodamientos para alcanzar un óptimo rendimiento.
* Muelles de aleación de acero para ofrecer una resistencia adicional a la tracción.
* Válvula de liberación de presión incorporada para evitar un uso abusivo del cierrapuertas.
* Velocidad de cierre ajustable (120º-15º) ; Acción de cierre ajustable (15º-0º).
* Totalmente reversible sin ajustes.

Código Descripción Uni/Emb

60125 PL 6

EN 3 Guía Deslizante PL
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Con el TS 71, DORMA ha desarrollado un cierrapuertas que redondea su seria Classic Line 
perfectamente. La facilidad y rapidez conque puede ser montado, el hecho de que su fuerza puede ajustarse al tamaño
de la puerta girando simple-mente el apoyo del brazo y su precio competitivo le hacen la opción ideal 
para su aplicación.

  Cierrapuertas TS-71

Código Descripción Uni/Emb

09830 PL 8
09831 BL 8
09832 MA 8
09833 ORO 8
09836 NE 8

Con Retención. EN 3-4

Código Descripción Uni/Emb

07441 PL 8

Sin Retención. EN 3-4 RF
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  Cierrapuertas CT2000D

» Fuerza 3: para puertas de 95cm de ancho y 60Kg de peso máxi-mo.
» Suministrado con guía deslizante y carcasa ABS.
» Dos válvulas separadas para el control de velocidad de cierre y golpe final.
» Válvula de freno a la apertura.
» Posibilidades de instalación: normal e invertido
» Opcional modelo retenedor MIR2000 (no apto RF).

Cierrapuertas compacto de guía deslizante para puerta estándar y RF.
» Certificado con UNE-EN 1154:1996 + A1:2003 

Código Descripción Uni/Emb

07442 PL 8

CT2000D3PL S/Retención RF
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  Cierrapuertas Smart Plus 2

Características Técnicas:
* Cuerpo monobloque en aleación de Aluminio
* Cárter en Nylon
* Brazo en Acero sin retención
* Muelle en Acero especial bañado en aceite
* Válvulas de regulación independientes con    	
   dispositivo termostático
* Válvula interna de sobrecarga

Mano:
* 0=Reversible

Regulaciones:
* Fuerza de cierre
* Velocidad de cierre
* Potencia de golpe final

Dotación:
* Tornillos de fijación
* Plantillas de instalación

Multifuerza:
* Sin Retención
* Marcado CE según la directiva 89/106/CEE emitido 
   por ICIM para la utilización en Puertas cortafuegos
* Certificación voluntaria ICIM según la norma UNI EN 1154

Código Descripción Uni/Emb

08561 EN 2-4 S/C 6

Smart Plus RF S/Retención

1: Válvula de Regulación del golpe final
2: Válvula de Regulación de la velocidad de cierre
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  Cierrapuertas Profesional 2

Características Técnicas:
* Cuerpo monobloque en aleación de Aluminio
* Cárter en Nylon
* Brazo en Acero sin retención
* Muelle en Acero especial bañado en aceite
* Válvulas de regulación independientes con    	
   dispositivo termostático
* Válvula interna de sobrecarga

Mano:
* 0=Reversible

Regulaciones:
* Fuerza de cierre
* Velocidad de cierre
* Potencia de golpe final

Dotación:
* Tornillos de fijación
* Plantillas de instalación

Multifuerza:
* Sin Retención
* Marcado CE según el reglamento (UE) nº 305/2011 emitido por  	
   EXOVA para la utilización en puertas cortafuego.
* Certificación voluntaria ICIM según la norma UNI EN 1154

Código Descripción Uni/Emb

08556 EN 2-4 S/C 6

Smart Plus RF S/Retención
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  Cierrapuertas CT3000 RF
                   S/Retenedor S/Brazo

EL CT3000 de TESA es un cierrapuertas profesional diseñado para 
profesionales. Es la opción ideal para instalaciones con tráfico de gran 
intensidad, especialmente en edificios públicos, y cualquier puerta RF y la 
mejor elección en porterías y puertas al exterior sometidas a corrientes y 
cambios climáticos.

» Certificado UNE-EN1154: 1996 + A1: 2003 

CT300036: 

» Regulación continua de la fuerza desde EN2 hasta EN6.
» Con guía deslizante: fuerza regulable EN1-4
» Dos válvulas de control de velocidad de cierre y golpe final.
» Válvula independiente para el freno a la apertura.
» Regulación de salida del eje de 14mm.» Extraordinaria estabilidad frente
   a variaciones térmicas, con rango de funcionamiento óptimo:  -15ºC <-> +45ºC
» BR3001 con sistema de retención por enclavamiento, regulable a cualquier posición y 
   desactivador manual de retención.
» Doble válvula de seguridad anti-vandalismo: si se fuerza el cierre de la puerta, la 
   válvula de seguridad libera el exceso de presión interna.
» Carcasa de material plástico ultra resistente o acero inox.
» Extraordinaria estabilidad frente a cambios térmicos, rango de funcionamiento -35ºC / 50ºC.

Código Descripción Uni/Emb

06177 CT3000 RF 6

Brazo Articulado BN3000 RF S/Ret. PL

Eje extensible 14mm

Código Descripción

06179 BN3000

Cierrapuertas CT3000 RF S/Retenedor S/Brazo

Guía Deslizante GD 3000 PL

Código Descripción

06181 GD 3000 PL
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  Cierrapuertas TS-83

Código Descripción

09834 EN 3-6 RF
09837 Brazo Articulado C/Ret. PL
09835 Brazo Articulado S/Ret. PL

TS-83 RF S/Brazo PL

Un cierrapuertas para casi la totalidad de tamaños de puertas y aplicaciones. Teniendo como base la experiencia de muchos 
decenios,el DORMA TS83 cumple todas las exigencias en cuanto al funcionamiento y al confort de entrada y salida. Es apto 
prácticamente para todo tipo de puertas y aplicaciones. El DORMA TS83 en su ejecución AC con óptima protección contra la 
corrosión se adapta especialmente para puertas exteriores. A esto hay que añadir la ejemplar facilidad de montaje sin olvidar su 
extraordinaria calidad.

Código Descripción

09838 EN 3-6 RF
09841 Brazo Articulado C/Ret. NE
09839 Brazo Articulado S/Ret. NE

TS-83 RF S/Brazo NE

Con Frenado
Amortiguado
Regulable

Con Retención
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El cierrapuertas DORMA TS 90 Impulse combina una tecnología superior con un valor importante, uniendo un 
diseño avanzado a su funcionalidad, todo ello basado en su leva con forma de corazón.

  Cierrapuertas TS-90

La leva en forma de corazón y el mecanismo lineal del DORMA TS 90 
Impulse aseguran que la resistencia a la apertura disminuye casi 
instantáneamente al abrirse la puerta, por lo que niños, ancianos y 
personas discapacitadas no tienen problemas en pasar a través de la puerta. 
El golpe final con su aumento de par, aseguran la facilidad de uso y el 
cierre fiable de la puerta.

Código Descripción

09842 EN-3 Guía Deslizante PL
09843 EN-3 Guía Deslizante NE
94052 EN-3 Guía Deslizante BL
09848 Fijación Guía TS-90

TS-90 EN-3 Guía Deslizante

Cierrapuertas con sistema de leva de uso universal con accionamiento lineal y resistencia a la apertura rápidamente 
decreciente;velocidad de cierre ajustable en dos diferentes zonas. Fuerza de cierre = EN 3 No guarda mano Cumple con EN 1154.
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  Cierrapuertas TS-92B EN 2-4 RF Sin Guía

Como unidades diseñadas especialmente para aplicaciones de interior, los cierrapuertas DORMA TS 92 constituyen el complemento 
perfecto al sistema de cierrapuertas DORMA TS 93. Como éstos, mantienen el diseño Softline y gracias a su mecanismo lineal con leva 
en forma de corazón, ofrecen la misma facilidad de uso. Aún más, su precio competitivo combinado con su nivel de calidad, los hace 
particularmente atractivos desde el punto de vista económico.

Código Descripción

09844 TS 92B EN 2-4 RF S/Guía
09845 Guía Deslizante G-N S/R PL
09849 Retención G-N PL
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  Cierrapuertas TS-93V EN 2-4 RF Sin Guía

El sistema de cierrapuertas DORMA TS 93 con guíadeslizante establece nuevas 
pautas en la arquitectura, y la acreditada tecnología DORMA con el disco de 
levas en forma de corazón brinda la máxima comodidad de paso. El TS 93 se 
define además como un sistema modular que permite cumplir cualquier exigencia 
funcional imaginable con un mínimo de modelos de cierrapuertas. Posibilita el 
óptimo equipamiento de puertas en las aplicaciones y versiones más dispares y 
diversas.

La guía de deslizamiento DORMA G-N comprende: 
palanca, guía de desliza-miento, pieza deslizante,piezas de 
fijación y tapas laterales. La guía de deslizamiento 
DORMA G-N es aplicable tanto a puertas de apertura a la 
derecha como a la izquierda y puede combinarse con todos 
los modelos de cierrapuertas. Gracias a los agujeros 
ovalados en las piezas de fijación se pueden compensar las 
divergencias de taladrado y mantener paralela la distancia 
entre el cierrapuertas y la guía deslizante.

Código Descripción

09846 TS 93B EN 2-4 RF S/Guía
09845 Guía Deslizante G-N S/R PL
09849 Retención G-N PL
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Escuadra Tope “L” CR

Código Descripción Uni/Emb

04515 CR 250

Código Descripción Uni/Emb

03857 L26 12
03938 L26 Ll. Iguales 12
03939 L32 12

Cerradura Pulsar BYP 19Ø CR

Código Descripción Uni/Emb

04509 CR 12

Cerradura Mueble 138/25 19Ø CR
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Cerradura Buzón BYP 103 Recta D19 CR

Código Descripción Uni/Emb

04068 Recta 103/20 L47 12
04411 Recta 103/30 L47 12

Código Descripción Uni/Emb

04410 Curva 103/20 L45 12

L

40

Ø19Ø23

L

36

Ø19Ø23

Recta

Curva

Cerradura Buzón BYP 103 Curva D19 CR

Cerradura Corredera Cristal 328 L120 18Ø

Código Descr. U/E
04476 L120 12
04502  Ll. Iguales 12
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Cerradura Buzón Clip

Cerradura Buzón 610 180º Rosca

Código Descripción Uni/Emb

06060 610 027 L41 Rosca CR 48
06065 610 027 L38D8 Rosca AU 51

Código Descripción Uni/Emb

06061 Recta 250
06063 Recta Llaves Iguales 250
06064 Recta Cartero 250

Cerradura Buzón 610 180º Clip

Código Descripción Uni/Emb

04826 Recta 250
12114 Recta Llaves Iguales 250
12118 Recta Cartero 250
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Cilindro TX70-LA6
Código Descripción Acabado

69225 30x30 HN
69226 30x40 HN
04538 30x45 HN
04537 30x50 HN
02623 40x40 HN
03572 40x50 HN
04542 40x60 HN
03941 45x45 HN

A B Código Descripción Acabado

69221 30x30 HL
69222 30x40 HL
69224 30x50 HL
02618 30x60 HL
02619 30x70 HL
70454 35x35 HL

Medio Cilindro TX70-LA6
Código Descripción Acabado

04551 30x10 HN
03571 40x10 HN
04552 50x10 HN

Código Descripción Acabado

04555 50x10 HL

Cilindro TX70-LA6 con Pomo

A B A =  Lado del Pomo

Código Descripción Acabado

03569 30x30 HN
04559 30x40 HN
03570 35x35 HN

Código Descripción Acabado

03568 30x30 HL
04560 30x40 HL
04556 35x35 HL

Código

69220

Copia de Llave TX70-LA6
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A B

Cilindro Seguridad R.15
Código Descripción Acabado

67891 30x30 HL
67893 30x40 HL
67895 30x50 HL
67892 35x35 HL
67894 40x40 HL
69764 40x50 HL

Código Descripción Acabado

67884 30x30 HN
67886 30x40 HN
67888 30x50 HN
67885 35x35 HN
67887 40x40 HN
04095 40x50 HN

A B

Cilindro R.15
Código Descripción Uni/Emb

67891 30x30 HL
67889 30x30 Ll. Igual HL
67893 30x40 HL
67890 30x40 Ll. Igual HL
67895 30x50 HL

Código Descripción Uni/Emb

69418 30x30 HN
69421 30x30 Ll. Igual HN
70824 30x40 HN
69763 30x40 Ll. Igual HN

Cilindro R.13

Código Descripción Uni/Emb

08486 30x30 NI
08487 30x40 HN
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Código Descripción Acabado

63111 30x30 HN
06362 30x35 HN
69067 30x40 HN
70455 30x50 HN
06449 30x60 HN
14054 35x35 HN
03749 40x40 HN
03750 40x50 HN
06461 45x45 HN
03751 50x50 HN

Código Descripción Acabado

60702 30x30 HN
06361 30x35 HN
63458 30x40 HN
63385 30x50 HN
03486 30x60 HN
14059 35x35 HN
14108 40x40 HN
14056 40x50 HN
69068 40x60 HN
14092 45x45 HN
14093 50x50 HN
69065 50x60 HN

Cilindro T60 T655N Cilindro T60 T655L

Cilindro Amaestrado MK LT

Código Descripción Acabado

MK13030L 30x30 LT
MK13040L 30x40 LT
MK13535L 35x35 LT
MK23030L 30x30 LT
MK23040L 30x40 LT
MK33040L 30x40 LT

Cilindro Amaestrado MK NI

Código Descripción Acabado

MK13030N 30x30 NI
MK23030N 30x30 NI
MK43010N 30x10 NI
MK43030N 30x30 NI
MK53010N 30x10 NI
MK53030N 30x30 NI
MK63010N 30x10 NI
MK63030N 30x30 NI
MK63040N 30x40 NICopia Llave Serreta

Código Descripción

70319 Normal
80040022 MK1
80040023 MK2
80040024 MK3
80040025 MK4
80040026 MK5
80040027 MK6
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3

25

12x2

1
8
5
5

28

12

10

24

28
22

31

33

22

110

67

285

110

530

500

Código Descripción

04446 7796. P/Basculante.  35 mm Inox

Cerraduras 7796. Frente “Plano” P/Basculante

LLave Cruz

11

24

237

48 10

26

51

31,5

82

25

45

35

32

174

32

35

85,5

8 56

2,5

24

237

48 10

26

51

31,5

82

25

40

25

32

174

32

35

85,5

8 56

2,5

Con Rodillo

Código Descripción

04445 7796. P/Basc. Rodillo.  35 mm Inox
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Código Descripción

04453 7799. P/Basculante.  30mm F/U

04454 7799. P/Basculante.  35mm F/U

1
8
5
5

28

12

10

24

28
22

31

33

22

110

67

285

110

530

500

Cerraduras 7717. P/Basculante Inox

24

237

25;30;35

40;45;50

81
24

31,5

26

48 10

51,5

32

174

8

34

83

32

12x2

24

6

2

3

25

12x2

Código Descripción

04448 7799. P/Basculante.  30mm F/Plano

04449 7799. P/Basculante.  35mm F/Plano

FRENTE U

FRENTE PLANO

Sin Cilindro
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1
8

5
5

28

12

10

24

28
22

31

33

22

110

67

285

110

530

500

Código Descripción

04450 7799. P/Basculante. 30mm F/Plano

04451 7799. P/Basculante. 35mm F/Plano

Cerraduras 7717. P/Basculante Rodillo Inox

24

237

30;35

45;50

81
24

31,5

26

48 10

51,5

32

174

8

34

83

32

Sin Cilindro

Código Descripción

04456 7799. P/Basculante. 30mm F/U

04457 7799. P/Basculante. 35mm F/U

12x2

24

6

2
FRENTE U

3

25

12x2FRENTE PLANO
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Código Descripción

04458 7794. P/Basculante. Llave Cruz  35 mm Inox

20

18

190

24

237

48
10

26

51

31,5

82

25

50

35

32

174

32

35

85,5

8 56

11

2,5

7794. P/ Basculante LLave Cruz

Código Descripción

04459 7797. P/Basculante. 25 mm Inox

04460 7797. P/Basculante. 30 mm Inox

04461 7797. P/Basculante. 35 mm Inox

20

18

190

24

237

25;30;35

40;45;50

81

24

31,5

26

48
10

51,5

32

174

8

34

83

32

7797. P/ Basculante 

Sin Cilindro

Sin Cilindro
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Código Descripción

04462 7797. P/Basc. Rodillo. 25 mm Inox

04463 7797. P/Basc. Rodillo. 30 mm Inox

04464 7797. P/Basc. Rodillo. 35 mm Inox

24

237177

22

66

29

32

32

31
84

26

31,5

48,5

30,5

7
45

174

25;30;35

40;45;50

2,5

7797. P/Basculante Con Rodillo

Código Descripción

04465 7791. P/Deslizante. 20 mm Inox

04466 7797. P/Deslizante. 25 mm Inox

04467 7797. P/Deslizante. 30 mm Inox

04468 7797. P/Deslizante. 35 mm Inox

24

235177

22

45

31

47
12

27

50

41

15

70

31

32

82

58

31

8

174

35;40;45;50

20;25;30;35

2,5

7791. P/Deslizante

Sin Cilindro

Sin Cilindro
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Código Descripción

04469 7792. P/Deslizante. 25 mm Inox

177

22

51

24

235

45

30,5

48,5

40,7

16

70

5
31

30

31

25

40

174

2,5

7792. P/Deslizante Con Rodillo

Código Descripción

04470 7791. Resbalón. 25 mm Inox

04471 7791. Resbalón. 30 mm Inox

04472 7791. Resbalón. 35 mm Inox

24

235177

22

47

27

160

30,5

32

82
174

8
58

30,5

25;30;35

40;45;50

2,5

7791. Sólo Picaporte

Sin Cilindro

Sin Cilindro
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Código Descripción

06055 P/Deslizante. 25 mm Inox

04473 P/Deslizante. 30 mm Inox

98

22

10

23

144

37

41

66,5

25/30

45

95

24

26

32

2,5

9791. Sólo Palanca

65

22,5

33

23

137 28,5 8

60/70 65

62

3

153

18

50

58

Cerradura 727

Código Descripción

00409 Cerradura 727/60 Inox

00414 Cerradura 727/70 Inox

Sin Cilindro

Sin Cilindro
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Código Descripción Uni/Caja Caja/Emb

69428 15 HL 12 20

16807 20 HL 12 20

53358 25 HL 12 15

53588 30 HL 12 15

53359 40 HL 6 20

53360 50 HL 6 10

53361 60 HL 6 10

Código Descripción U/C Caja/Emb

69426 20-AL HL 12 12

69427 25-AL HL 12 12

61194 30-AL HL 12 12

55569 40-AL HL 6 12

55570 50-AL HL 6 9

Candado BYP UCL302

Código Descripción U/C Caja/Emb

69437 17 HL LL Igual 12 10

53356 25 HL LL Igual 12 40

53353 30 HL LL Igual 12 20

53354 40 HL LL Igual 12 20

53355 50 HL LL Igual 6 20

69425 60 HL LL Igual 6 12

Código Descripción U/C C/E
69429 20-AL HL LL Igual 12 20

69430 25-AL HL LL Igual 12 20

69431 30-AL HL LL Igual 12 20

69432 40-AL HL LL Igual 6 30

69433 50-AL HL LL Igual 6 12

Candado BYP UCL300

Código Descripción Caja/Emb

57012 70 6

57013 90 6

Candado Rectangular HL
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Candado BYP  UCL300 LT Candado BYP  UCL300 LT Llave Igual

Candado Latón Arco Normal

Código Med. U/C
10686 17 12

16807 20 6

53358 25 6

53588 30 6

53359 40 6

53360 50 6

53361 60 6

Código Med. U/C
69437 17 12

53353 30 6

53354 40 6

53355 50 6

69425 60 6

Candado Latón Arco Largo

Candado BYP Acero Oval 65 CR AL

Candado BYP  UCL302-AL LT

Código Med. U/C
69437 17 12

Código Med. U/C
69426 20 6

69427 25 6

61194 30 6

55569 40 6

55570 50 6

08502 60 6

Candado BYP  UCL302-AL LT Llave Igual

Código Med. U/C
69431 30 6

69432 40 6

69433 50 6
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Candado BYP Cable Combinación Candado BYP Combinacióm 200BL

Candado BYP Acero Inox Candado BYP Interperie 

Candado BYP Rectangular Serie U LT Candado BYP Rectangular Acorazado CR

Candado Combinación

Código Med. U/C
68005 /20 3 C. 6

08506 /20 4 C. 6

08507 /30 3 C. 6

Candado Inoxidable

Candado Rectangular

Código Med. U/C
08515 40 6

08513 50 6

08514 60 6

Código Med. U/C
08509 50 6

08510 60 6

Código Med. U/C
08504 50 6

08505 60 6

57012 75 6

57013 90 6

Código Med. U/C
08508 65 6

Código Med. U/C
67126 60 6

67124 80 6
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Pomos Sistema Tubular

Cilindro Latón de 5 Pitones.
Picaporte ajustable a 60 y 70mm
Para puerta estandar 35-45mm y Para Puertas Especiales 38-50mm.
Reversible, para puertas mano Izda y Dcha

Ambos lados son condenados y descondenados 
por la llave exterior o la muletilla interior.

El exterior fijo, sólo se abre con llave. 
El interior siempre se puede abrir.

Ambos lados son condenados y descondenados 
por la muletilla interior. Posibilidad de descondena 
exterior mediante dispositivo de emergencia.

Ambos lados siempre libres

Código Acab. U/C
01495 Inox 6

01468 LP 6

Código Acab. U/C
01606 Inox 6

01540 LP 6

Código Acab. U/C
01539 Inox 6

01538 LP 6

Código Acab. U/C
01922 Inox 6

01653 LP 6




